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Funktion

Unsere Regelarmaturen fir Druck sind selbststédndige Regler ohne Fremdenergie. Sie reduzieren einen
hohen, schwankenden Druck auf einen einstellbaren, konstanten Druck. Eine Feder wirkt dabei gegen
die auf Membrane, Kolben oder Faltenbalg wirkende Druckkraft.

Regelung

Regelarmaturen fur Druck sind sehr flinke Regler, die sich wechselnden ProzeRparametern schnell
anpassen. Sie weisen aufgrund ihrer proportionalen Charakteristik eine bleibende Regelabweichung auf,
die durch geeignete konstruktive MalRnahmen auflerst gering gehalten werden kann.

Einsatzgebiete

Regelarmaturen fir Druck bewahren sich in Regelkreislaufen, die ohne zentrale Steuerung arbeiten. lhre
unkomplizierte Technik erleichert Planung, Montage, Handhabung und Wartung im taglichen Industrie-
Einsatz.
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Funktion

Niveauregler regeln die Fullhéhe einer Flussigkeit onne Fremdenergie. Man unterscheidet zwischen
gekammerten Niveaureglern wie Ent- und Beliiftern oder Kondensatableitern sowie Schwimmerventilen
mit freiem Schwimmer.

Regelung

ZufluBventile schlieRen bei steigendem Schwimmer und verhindern eine Uberfiillung. AbfluRventile
schlieen bei sinkendem Schwimmer und sorgen dafiir, dass ein Mindestniveau nicht unterschritten
wird.

Einsatzgebiete
Regelarmaturen fiir Niveau bewahren sich in Anlagen, die ohne zentrale Steuerung arbeiten und in
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untergeordneten Regelkreislaufen. Ihre unkomplizierte Technik erleichtert Planung, Montage, ‘
Handhabung und Wartung im taglichen Industrie-Einsatz.
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Funktion

Durchflussanzeiger erlauben die visuelle Kontrolle von Prozessen in Behaltern und Leitungen.
Schmutzfanger und Filter scheiden im Medium mitgefiihrte Feststoffpartikel oberhalb einer spezifischen
Grofe in einem Filtermedium ab. ;
Schwimmerschalter und Strémungswachter schalten bei konstruktiv vorgewahlten Grenzwerten von A
Massestrom und Pegelstand. 2
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